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Servisne informacije
Ako imate bilo kakvih problema s opremom, obratite se globalnoj
korisničkoj podršci tvrtke Zebra za svoju regiju. Podaci za kontakt dostupni
su na web-stranici: zebra.com/support.

Prije nego što kontaktirate podršku, pripremite sljedeće podatke:

• Serijski broj uređaja

• Broj modela ili naziv proizvoda

• Vrsta softvera i broj verzije

Korisnička podrška tvrtke Zebra odgovara na upite putem e-pošte, telefona
ili faksa unutar vremenskog ograničenja navedenog u ugovorima o podršci.

Ako vaš problem ne može riješiti korisnička podrška tvrtke Zebra, možda
ćete morati vratiti opremu radi servisiranja pa ćete tada dobiti specifične
upute. Tvrtka Zebra nije odgovorna za bilo kakva oštećenja koja nastanu
tijekom isporuke ako se ne upotrebljava odobreni spremnik za transport.
Neispravan transport uređaja može dovesti do poništenja jamstva.

Ako ste svoj poslovni proizvod Zebra kupili od poslovnog partnera tvrtke
Zebra, podršku zatražite od poslovnog partnera.

O ovom korisničkom priručniku
FXR90 industrijski fiksni RFID čitači osiguravaju jednostavnu obradu
EPC-sukladnih oznaka u stvarnom vremenu za upravljanje imovinom
u zahtjevnim industrijskim i poslovnim okruženjima.

FXR90 podržava Wi-Fi, Bluetooth, 1000BASE-T Ethernet, POE+ i dodatni
5G WAN te dolazi u varijantama s 4 i 8 ulaza te ugrađenom RFID antenom.

Ove kratke referentne upute pružaju informacije o instaliranju,
konfiguriranju i upotrebi FXR90 RFID čitača i predviđene su za upotrebu od
strane profesionalnih postavljača i sistemskih integratora.

Značenja ikona
Komplet dokumentacije dizajniran je kako bi čitatelju informacije pružio
na vizualan način. Sljedeći se vizualni indikatori upotrebljavaju u cijeloj
dokumentaciji.
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NAPOMENA: U ovom tekstu dodatne su informacije za korisnika
koje nisu neophodne za provođenje zadatka.

VAŽNO: U ovom tekstu su informacije važne za korisnika.

OPREZ: Ako ne poštujete mjere opreza, korisnik bi mogao zadobiti
slabije ili umjerene ozljede.

UPOZORENJE: Ako ne spriječite opasnost, korisnik MOŽE biti
ozbiljno ozlijeđen ili usmrćen.

Početak upotrebe
U ovom odjeljku možete pronaći informacije o FXR90 značajkama fiksnog
RFID čitača, dijelovima i LED indikatorima.

Značajke
Fiksni industrijski RFID čitači FXR90 temelje se na fiksnoj platformi čitača
Zebra i jednostavni su za upotrebu, implementaciju i upravljanje.

Čitač omogućava jednostavnu obradu EPC-sukladnih oznaka u stvarnom
vremenu za upravljanje zalihama i praćenje imovine velikih razmjera. Čitač
nudi brojne značajke koje omogućavaju implementaciju sveobuhvatnih,
inteligentnih RFID rješenja velikih radnih značajki:

• Robusna konstrukcija za industrijska tržišta, uključujući proizvodnju i
transport/logistiku

• Pogodno za upotrebu u zatvorenom, na otvorenom, uz montažu na
vozila

• Bežična komunikacija:

• 5G WAN/GPS s podrškom za CBRS

• WWAN

• Wi-Fi 6

• Bluetooth

• NFC oznaka za uparivanje dodirom

• Industrijski M12 priključci

• IP65 i IP67 zaštita

• Radna temperatura od -40 do +65 °C
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• Ulazi za 4/8 antena

• Dodatna ugrađena antena s konfiguracijom od 4 ulaza
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FXR90 – dijelovi

Slika 1    FXR90 – priključci na gornjoj ploči

1 2 3 4 5 6 7

1 WLAN (Wi-Fi) antena 1

2 WWAN antene (4G / 5G / GPS) (4)

3 USB (glavno računalo i klijent)

4 GPIO

5 Ulaz istosmjernog napajanja

6 10/100/1000 Base-T Ethernet i POE+ (IEEE 802.3at
kompatibilnost)

7 WLAN (Wi-Fi) / Bluetooth antena 2

Tablica 1    FXR90 – priključci na gornjoj ploči

Slika 2    FXR90 RFID antene

1

2
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1 Ugrađena RFID antena (dodatno)

2 RFID ulazi za antene, RP-TNC (4 ili 8)

Tablica 2    FXR90 RFID antene

FXR90 – LED indikatori
LED indikatori čitača upućuju na status čitača, prema opisu u sljedećoj
tablici.

Slika 3    FXR90 – LED indikatori

1 2 3 4 5 6 7 8

Funkcija Boja/status

1 Napajanje Zeleno = uključeno

Žuto = pokretanje aplikacije/sustava

Crveno = kritična greška

2 Aktivnost Bljeska zeleno = čitanje oznake

Bljeska žuto = rad s drugom oznakom

Bljeska crveno = pogreška RF operacije

Tablica 3    FXR90 – LED indikatori
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Funkcija Boja/status

3 Status Bljeska zeleno = GPI događaj

Bljeska žuto = ažuriranje programskih
datoteka

Crveno = ažuriranje programskih datoteka
nije uspjelo

4 Aplikacija Zelena

Žuta

Crvena

Aplikacija definirana

5 Ethernet Bljeska zeleno = prepoznata veza od 1000
Mb/s

Bljeska žuto = prepoznata veza od 100
Mb/s

6 Wi-Fi Zeleno = povezano

Bljeska zeleno = povezivanje u tijeku

Crveno = pogreška / prekinuta veza

7 WAN
(4G/5G)

Zeleno = povezano

Bljeska zeleno = povezivanje u tijeku

Crveno = pogreška

8 Bluetooth Plavo = povezano

Bljeska plavo = uparivanje/pretraživanje

Crveno = pogreška / prekinuta veza

Tablica 3    FXR90 – LED indikatori (Continued)

Montaža i komunikacija
Ovaj odjeljak sadrži postupke za instalaciju FXR90 RFID čitača i
komunikaciju s njim.
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OPREZ: FXR90 RFID čitač mora se profesionalno instalirati.

VAŽNO: S čitačem rabite isključivo kabelske sklopove koje je
odobrila Zebra.

Raspakiravanje čitača
Izvadite čitač iz spremnika za otpremu i provjerite ima li na njemu znakova
oštećenja. Zadržite spremnik za otpremu; upotrijebite ga u slučaju vraćanja
čitača radi servisa.

Montiranje čitača u ravnini s površinom
FXR90 se standardno isporučuje s dva nosača za montažu koja su
postavljena na njega i omogućavaju montažu čitača u ravnini s površinom.
Ti nosači zahtijevaju četiri pričvrsna vijka br. 8.

NAPOMENA: Za montažu na gipsanu ploču upotrijebite preklopne
vijke ili tiple za gipsane ploče odgovarajuće veličine.

Izbušite površinu za montažu u skladu sa sljedećim dimenzijama. Uzorak
za montažu je pravokutnik dimenzija 310 x 100 mm (12,20 x 3,94 inča).
Površina za montažu mora podržavati težinu uređaja i priključenih kabela.

Slika 4    FXR90 – mehaničke dimenzije

291 mm (11.5’’)

52 mm
(2.0’’)

254 mm
(10’’)
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Slika 5    FXR90 – mehaničke dimenzije s nosačima

335 mm (13.2’’)

55 mm
(2.2’’)

254 mm
(10’’)

Slika 6    FXR90 – mehaničke dimenzije s antenom

291 mm (11.5’’)

70.8 mm
(2.8’’)

254 mm
(10’’)
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Slika 7    FXR90 – mehaničke dimenzije s antenom i nosačima

335 mm (13.2’’)

73.8 mm
(2.9’’)

254 mm
(10’’)

NAPOMENA: Nosače možete rotirati kako bi podržali montažu
čitača u vertikalnom ili horizontalnom usmjerenju.

Slika 8    Usmjerenja nosača
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Savjeti za montažu
Čitač montirajte u bilo kojem usmjerenju. Prije no što odaberete lokaciju za
čitač, uzmite u obzir sljedeće.

• Čitač montirajte u području u kojemu nema elektromagnetskih
smetnji. Izvori smetnji uključuju generatore, crpke, konvertere, izvore
neprekinutog napajanja, releje AC sklopki, prigušivače svjetla i
računalne CRT terminale.

• U obzir uzmite sve gubitke preko kabela između čitača i antene kako
biste osigurali željenu razinu radnih značajki sustava.

• Uvjerite se da napajanje doseže do čitača.

• Uvjerite se da je čitač montiran na mjestu na kojemu nije lako za njega
zapeti, udariti ga ili oštetiti.

• Za preciznu vertikalnu ili horizontalnu montažu poslužite se libelom.

VESA nosač
U ovom odjeljku opisan je vanjski nosač s pomoću kojega možete montirati
FXR90 čitač.

VESA nosač (kat. br.: MNT-100100MM-01) robustan je zglobni nosač za
montažu.

• Nosač možete rabiti za vertikalnu i horizontalnu montažu.

• Nosač je pogodan za upotrebu u zatvorenom / na otvorenom.

• Nosač je podesiv po osi i po visini, za potrebe usmjeravanja čitača.

• Pločica adaptera (kat. br.: ADP-200100MM-01) postavlja se između
FXR90 i VESA nosača za montažu. Kako biste dovršili postavljanje,
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potrebno je podesiti uzorak s rupicama 200 x 100 mm na uređaju
FXR90 s uzorkom s rupicama na VESA nosaču za montažu od 100
x 100 mm. Za učvršćivanje pločice adaptera poslužite se vijcima
poravnatog nosača za montažu.

Priključivanje antena čitača
Sigurno postavljanje antena čitača

VAŽNO: Odgovarajuće antene tvrtke Zebra osiguravaju optimalne
performanse za razne slučajeve upotrebe. Radi udovoljavanja
optimalnim RF specifikacijama morate upotrijebiti antenu s
maksimalnom vrijednošću VSWR = 1,3.

OPREZ: Za uzemljenje uređaja upotrijebite prethodno instalirani
#10–32 x 0,250-inčni vijak za uzemljenje na bočnoj strani uređaja.

VAŽNO: Kada nisu u upotrebi, zaštitne kapice trebaju ostati na
svim priključcima, naročito u primjenama na otvorenom.

UPOZORENJE: Prije upotrebe čitača slijedite sve upute za strujne
priključke i ugradnju antene kako biste izbjegli ozljede ili oštećenja
opreme do kojih može doći uslijed nepravilne upotrebe. Kako
biste zaštitili korisnike, sve antene postavite u skladu sa zahtjevima
definiranima za vašu regulatornu regiju.

OPREZ: Prije priključivanja antena iskopčajte čitač. Nikad nemojte
iskopčavati antene dok je čitač uključen ili očitava oznake. Tako
možete oštetiti čitač.

Ako antene nisu priključene, nemojte uključivati ulaze za antene s
glavnog računala.

Maksimalno pojačanje antene (uključujući i gubitke na kabelu)
ne smije prekoračivati 6,7 dBiL. Ako čitač rabite za osiguravanje
regulatorne sukladnosti, uvjerite se da je pravilno postavljen na
državu.

Ako antene montirate na otvorenom, ovlaštena osoba opremu
treba trajno povezati s uzemljenjem zgrade. To izvršite u skladu s
primjenjivim nacionalnim propisima za električnu instalaciju.
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Kako biste priključili antene na čitač, RP-TNC priključak koji se nalazi
na svakoj od antena povežite s ulazom za antenu, a kabel osigurajte
vezicama. Kabel nemojte savijati više no što je predviđeno.

Komunikacija i napajanje
Za povezivanje čitača s glavnim računalom ili mrežom upotrijebite
standardnu PoE ili PoE+ vezu.

VAŽNO: Kada nisu u upotrebi, zaštitne kapice trebaju ostati na
svim priključcima, naročito u primjenama na otvorenom.

Ethernet veza
Čitač s glavnim računalom komunicira preko Ethernet veze (10/100/1000
Base-T Ethernet kabel).

Ta veza omogućava pristup konzoli za administratore koja služi za
promjenu postavki čitača i upravljanje njime. Preko žične Ethernet veze
(10/100/1000 Base-T kabel): napajanje preko odobrenog Zebra napajanja
čitača ili Power-Over-Ethernet protokola preko Ethernet kabela.

Ethernet: Napajanje preko vanjskog napajanja
FXR90 RFID čitač s glavnim računalom komunicira putem 10/100/1000
Base-T Ethernet kabela, a napajanje dobiva preko Zebra napajanja.

1. Upotrijebite Ethernet kabel od 1, 3, 5 ili 15 m.

2. Ethernet kabel ukopčajte u FRX90 Ethernet M12 priključak.

3. Drugi kraj Ethernet kabela ukopčajte u LAN priključak glavnog računala.

4. Kabel napajanja ukopčajte u čitač.

5. Provucite kabel napajanja.

6. AC napajanje uređaja FXR90 Zebra ukopčajte u zidnu utičnicu.

7. Uvjerite se da se uređaj pravilno pokrenuo i radi kako treba.

8. Na umreženom računalu otvorite internetski preglednik i povežite se s
čitačem.

9. Prijavite se u konzolu za administratore.

Ethernet: PoE ili PoE+ napajanje
Opcija PoE instalacije čitaču omogućava istovremenu komunikaciju i
primanje napajanja preko istog 10/100/1000 Base-T Ethernet kabela.
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1. Upotrijebite Ethernet kabel od 1, 3, 5 ili 15 m.

2. Ethernet kabel ukopčajte u FRX90 Ethernet M12 priključak.

3. Drugi kraj kabela spojite na Ethernet mrežu s podrškom za PoE ili PoE+.

4. Uvjerite se da se čitač pravilno pokrenuo i radi kako treba.

5. Na umreženom računalu otvorite internetski preglednik i povežite se s
čitačem.

6. Prijavite se u konzolu za administratore.

USB priključak
USB ulaz (po zadanim postavkama) podržava mrežni način rada. Time
omogućava drugo mrežno sučelje u vidu virtualnog mrežnog adaptera
preko USB veze.

Ethernet mrežno sučelje funkcionira skupa s USB virtualnim mrežnim
adapterom. Međutim, dopuštena je samo jedna aktivna veza (RFID veza
ili veza s web-konzolom) istovremeno. Upute za instalaciju potražite u
odjeljku Upravljački program Zebra USB RNDIS.

VAŽNO: Kada nisu u upotrebi, zaštitne kapice trebaju ostati na
svim priključcima, naročito u primjenama na otvorenom.

Upravljački program Zebra USB RNDIS
Prije upotrebe USB virtualnog mrežnog adaptera trebate instalirati
upravljački program Zebra USB RNDIS (udaljeni mrežni uređaj) i omogućiti
upravljački program na čitaču.

Kako biste instalirali upravljački program RNDIS na glavnom računalu:

1. Preuzmite instalacijsku datoteku Zebra RNDIS.msi s web-mjesta
zebra.com/support na glavno računalo.

2. Odaberite tu datoteku na glavnom računalu i instalirajte upravljačke
programe na glavnom računalu za sučelje USB udaljenog mrežnog
uređaja.

3. USB kabelom povežite glavno računalo i čitač. Prikazat će se zaslon
Welcome to the Found New Hardware Wizard (Dobro došli u
čarobnjak za novi hardver).

4. Odaberite izborni gumb No, not this time (Ne ovaj put) i odaberite Next
(Sljedeće).
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5. Odaberite zadanu opciju. Install Software Automatically
(Recommended) (Automatsko instaliranje softvera (preporučeno)).

6. U prozoru s dijaloškim okvirom za instalaciju hardvera odaberite
Continue Anyway (Svejedno nastavi).

7. Za dovršenje instalacije odaberite Finish (Završi). Time ćete glavnom
računalu dodijeliti automatski konfiguriranu IP adresu. Mrežna je
time spremna za upotrebu, a IP adresa čitača bit će fiksirana kao
169.254.10.1.

Priključak GPIO sučelja
GPIO priključak omogućava do 4 ulaza i 4 izlaza te daje +24 VDC za
vanjske senzore i uređaje za signaliziranje. GPIO sučelje električni je
izolirano od uzemljenja čitača, ali uzemljenje mu je zajedničko povratu
struje vanjskog napajanja od 24 VDC, ako je prisutno.

Regulatorne informacije
Ovaj uređaj odobrila je tvrtka Zebra Technologies Corporation.

Ovaj priručnik vrijedi za sljedeće brojeve modela:

• FXR9000

• FXR9001

• FXR9011

Svi uređaji tvrtke Zebra dizajnirani su tako da budu sukladni pravilima i
propisima na lokacijama na kojima se prodaju i bit će primjereno označeni.

Local language translation / (BG) Превод на местен език / (CZ) Překlad do
místního jazyka / (DE) Übersetzung in die Landessprache / (EL) Μετάφραση
τοπικής γλώσσας / (ES) Traducción de idiomas locales / (ET) Kohaliku
keele tõlge / (FI) Paikallinen käännös / (FR) Traduction en langue locale /
(HR) Prijevod na lokalni jezik / (HU) Helyi nyelvű fordítás / (IT) Traduzione
in lingua locale / (JA) 現地語翻訳 / (KR) 현지 언어 번역 / (LT) Vietinės
kalbos vertimas / (LV) Tulkojums vietējā valodā / (NL) Vertaling in lokale
taal / (PL) Tłumaczenie na język lokalny / (PT) Tradução do idioma local /
(RO) Traducere în limba locală / (RU) Перевод на местный язык / (SK)
Preklad do miestneho jazyka / (SL) Prevajanje v lokalni jezik / (SR) Превод
на локални језик / (SV) Översättning av lokalt språk / (TR) Yerel dil
çevirisi / (ZH-CN) 当地语⾔翻译 / (ZH-TW) 當地語⾔翻譯
zebra.com/support
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Sve promjene ili izmjene opreme tvrtke Zebra, koje tvrtka Zebra nije izričito
odobrila, mogu poništiti korisnikovo ovlaštenje za upotrebu opreme.

Navedena maksimalna radna temperatura: 65°C

OPREZ: Upotrebljavajte samo dodatke, baterije i punjače za
baterije s odobrenjem tvrtke Zebra i certifikacijom NRTL.

NEMOJTE pokušati puniti vlažna/mokra prijenosna računala,
pisače ili baterije. Sve komponente moraju biti suhe prije
povezivanja na vanjski izvor napajanja.

UPOZORENJE: Ovo je proizvod informacijske tehnologije klase
A. Upotreba u stambenim okruženjima može uzrokovati radijske
smetnje.

Bluetooth® bežična tehnologija
Ovo je odobreni Bluetooth® proizvod. Više informacija o popisu
organizacije Bluetooth SIG potražite na stranici www.bluetooth.com.

Regulatorne oznake
Na uređaj se primjenjuju regulatorne oznake podložne certifikaciji.
Pojedinosti o ostalim državnim oznakama potražite u Izjavi o sukladnosti
(Declaration of Conformity, DoC). DOC je dostupna na: zebra.com/doc.

Zdravstvene i sigurnosne preporuke
U ovom odjeljku navedene su važne zdravstvene i sigurnosne preporuke.

Montiranje u vozilu
RF signali mogu nepovoljno utjecati na neprimjereno montirane ili
zaštićene elektroničke sustave u motornim vozilima (uključujući sigurnosne
sustave). Informacije za svoje vozilo zatražite od proizvođača ili njegovog
predstavnika. Oprema mora biti tako montirana da ne odvraća pažnju
vozača. Trebate se posavjetovati i s proizvođačem sve opreme montirane
u vozilu.

Smjestite uređaj unutar dohvata. Vozač uređaju mora moći pristupiti bez
skidanja pogleda s ceste.
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VAŽNO: Prije ugradnje ili upotrebe provjerite nacionalne i lokalne
propise o odvraćanju pažnje pri vožnji.

Sigurnost na cesti
Potpuno se usredotočite na vožnju. Poštujte zakone i propise za upotrebu
bežičnih uređaja u području u kojem vozite.

Tvrtke koje proizvode bežične uređaje podsjećaju vas da sigurno
upotrebljavate uređaj/telefon za vrijeme vožnje.

Lokacije s ograničenjem upotrebe
Obratite pažnju na ograničenja i poštujte sve znakove i upute za upotrebu
elektroničkih uređaja na lokacijama s ograničenjem upotrebe.

Sigurnost u bolnicama i zrakoplovima

Bežični uređaji odašilju radijske frekvencije i mogu nepovoljno
utjecati na medicinsku električnu opremu i rad zrakoplova.
Bežične uređaje trebate isključiti kada se to od vas zatraži u
bolnicama, klinikama, zdravstvenim ustanovama ili kada to
zatraži osoblje zrakoplovne kompanije. Takvi zahtjevi namijenjeni
su sprječavanju mogućeg ometanja osjetljive opreme.

Medicinski uređaji

Kako bi se izbjegle potencijalne smetnje medicinskih uređaja, preporučuje
se održavati najmanju udaljenost od 20 cm (8 inča) između bežičnog
uređaja i medicinskih uređaja poput srčanih stimulatora, defibrilatora
ili drugih implantiranih uređaja. Korisnici srčanog stimulatora uređaj
trebaju držati na suprotnoj strani od srčanog stimulatora ili ga isključiti ako
sumnjaju da uzrokuje smetnje.

Posavjetujte se s liječnikom ili proizvođačem medicinskog uređaja kako
biste utvrdili smeta li rukovanje bežičnim proizvodom medicinskom
uređaju.

Smjernice za izlaganje radijskoj frekvenciji

OPREZ: Važne sigurnosne informacije
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Smanjenje izloženosti radijskim frekvencijama – ispravna upotreba

Uređajem rukujte samo sukladno priloženim uputama.

Uređaj je sukladan međunarodno priznatim standardima koji pokrivaju
izloženost ljudi elektromagnetskim poljima. Informacije o međunarodnoj
izloženosti ljudi elektromagnetskim poljima potražite u Izjavi o sukladnosti
(DoC) tvrtke Zebra na web-stranici www.zebra.com/doc.

Kako biste osigurali elektromagnetsku kompatibilnost sukladnu propisima,
upotrebljavajte samo slušalice, kopče za pojas, držače i druge slične
dodatke koje je testirala i odobrila tvrtka Zebra. Ako je moguće,
pridržavajte se uputa za upotrebu koje su navedene u priručniku za
dodatnu opremu.

Upotreba kopči za pojas, držača i drugih sličnih dodataka drugih
proizvođača možda nije u skladu sa zahtjevima o izlaganju propisanima RF
pravilima i treba se izbjegavati.

Dodatne informacije o sigurnosti RF energije bežičnih uređaja potražite u
odjeljku sa standardima za RF izlaganje i procjenu pod www.zebra.com/
responsibility.

Kako bi se zadovoljili zahtjevi o izlaganju radijskoj frekvenciji, uređaj je
potrebno držati na udaljenosti od 30 cm ili većoj od tijela korisnika ili osoba
u blizini.

Izvor napajanja
Ovaj se uređaj može napajati vanjskim izvorom napajanja ili napajanjem
putem Ethernet veze (Power over Ethernet, PoE) koji je sukladan
standardima 802.3af ili 802.3at. Osigurajte poštivanje primjenjivih uputa.

UPOZORENJE: STRUJNI UDAR Upotrebljavajte isključivo od tvrtke
Zebra odobren i certificiran [LPS] izvor napajanja za informatičku
opremu s odgovarajućim električnim specifikacijama. Upotreba
alternativnog napajanja poništit će prethodna odobrenja uređaja, a
može i biti opasna.

Ovaj uređaj obavezno se napaja s električnog izvora usklađenog s 802.3af
ili 802.3at koji ispunjava lokalne zahtjeve sukladnosti.
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 Označavanje i Europski gospodarski prostor
(EEA)

Izjava o sukladnosti

Tvrtka Zebra ovim putem izjavljuje da je ova radijska oprema sukladna
direktivama 2014/53/EU i 2011/65/EU.

Sva ograničenja upotrebe radija unutar država Europskog gospodarskog
prostora navedena su u dodatku A Izjave o sukladnosti za EU. Cijela Izjava
o sukladnosti za EU dostupna je na: zebra.com/doc.

Uvoznik za EU: Zebra Technologies B.V

Adresa: Mercurius 12, 8448 GX Heerenveen, Nizozemska

Sukladnost s ekološkim propisima

Informacije o deklaracijama o sukladnosti, recikliranju te materijalima koje
rabimo za proizvode i ambalažu potražite na www.zebra.com/environment.

Otpadna električna i elektronička oprema (WEEE)

Za kupce iz EU i UK: Savjete za recikliranje/zbrinjavanje proizvoda na kraju
vijeka trajanja potražite na: www.zebra.com/weee.

United States and Canada Regulatory

Radio Frequency Interference Notices
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject
to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful
interference, and (2) this device must accept any interference received
including interference that may cause undesired operation.

NAPOMENA: This equipment has been tested and found to
comply with the limits for a Class A digital device pursuant to
Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide
reasonable protection against harmful interference when the
equipment is operated in commercial environment. This equipment
generates, uses, and can radiate radio frequency energy and,
if not installed and used in accordance with the instruction
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manual, may cause harmful interference to radio communications.
Operation of this equipment in a residential area is likely to cause
harmful interference in which case the user will be required to
correct the interference at his own expense.

Radio Frequency Interference Requirements – Canada

Innovation, Science and Economic Development Canada ICES-003 No
Compliance Label: CAN ICES-003 (A)/NMB-003(A)

This device complies with Innovation, Science and Economic Development
Canada’s licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following
two conditions: (1) This device may not cause interference; and (2) This
device must accept any interference, including interference that may cause
undesired operation of the device.

L’émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent
appareil est conforme aux CNR d’Innovation, Sciences et Développement
économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne
doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter
tout brouillage radio électrique subi même si le brouillage est susceptible
d'en compromettre le fonctionnement.

This device is restricted to indoor use when operating in the 5150 to 5350
MHz frequency range.

Lorsqu'il fonctionne dans la plage de fréquences 5 150- 5350 MHz, cet
appareil doit être utilisé exclusivement en extérieur.

This radio transmitter 109AN-FXR9000,109AN-FXR9001,109AN-FXR9011
has been approved by Innovation, Science and Economic Development
Canada to operate with the antenna types listed below, with the maximum
permissible gain indicated. Antenna types not included in this list and
having a gain greater than the maximum gain indicated for that type, are
strictly prohibited for use with this device.

Le présent émetteur radio 109AN-FXR9000,109AN-FXR9001,109AN-
FXR9011 a été approuvé par Innovation, Sciences et Développement
économique Canada pour fonctionner avec les types d'antenne énumérés
cidessous et ayant un gain admissible maximal. Les types d'antenne
non inclus dans cette liste, et dont le gain est supérieur au gain maximal
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indiqu pour tout type figurant sur la liste, sont stritement interdits pour 
l'exploitation de l'metteur

Antenna 1 ID: WLAN

Dipole: 4,37 dBi, 50 ohms

Antenna 2 ID: RFID

Patch: 6,7 dBi, 50 ohms

RF Exposure Requirements - FCC and ISED
The FCC has granted Equipment Authorization for this device with all 
reported SAR levels evaluated in compliance with the FCC RF emission 
guidelines. SAR information on this device is on file with the FCC and can 
be found under the Display Grant section of www.fcc.gov/oet/ea/fccid.

To satisfy RF exposure requirements, this device must operate with a 
minimum separation distance of 30 cm or more from a user's body and 
nearby persons.

Pour satisfaire aux exigences d'exposition aux radio fréquences, cet 
appareil doit fonctionner avec une distance de séparation minimale de 30 
cm ou plus de corps d'une personne.

To ensure compliance with FCC/ISED RF exposure requirement, the user 
shall keep the front of the RFID Device transmitting antenna at least 30 cm 
away from any nearby persons.

Pour assurer la conformité avec l'exigence d'exposition aux 
radiofréquences USED, l'utilisateur doit garder l'avant de l'antenne 
d'émission du dispositif RFID à au moins 30 cm de toute personne à 
proximité.
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Hotspot Mode
To satisfy RF exposure requirements in hotspot mode, this device must
operate with a minimum separation distance of 1.0 cm or more from a
user's body and nearby persons.

Pour satisfaire aux exigences d'exposition RF en mode hotspot, cet
appareil doit fonctionner avec une distance de séparation minimale de 1,0
cm ou plus du corps de l'utilisateur et des personnes à proximité.

Mobile Devices

This equipment complies with RF Exposure limits established for an
uncontrolled environment (General Population). This equipment should
be installed and operated in such a way that a separation distance of
greater than 20 (or 30) centimeters is maintained between the transmitter's
radiating structure(s) and the body of the user or nearby persons.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux RF établies pour
un environnement non contrôlé (population générale). Cet équipement doit
être installé et utilisé de manière à maintenir une distance de séparation
supérieure à 20 or 30 centimètres entre la (les) structure (s) rayonnante (s)
de l'émetteur et le corps de l'utilisateur ou des personnes à proximité.

Remote and Standalone Antenna Configurations
To comply with FCC/ISED RF exposure requirements, antennas that are
mounted externally at remote locations or operating near users at stand-
alone desktop or similar configurations must operate with a minimum
separation distance of 30 cm from the user or nearby persons.

La conformité aux normes d'exposition RF établies par les organismes
FCC/ISED exige une distance minimale de 30 cm entre l'antenne et
l'utilisateur ou toute personne à proximité lorsque celle-ci est installée
à l'extérieur ou lorsqu'elle est placée sur un bureau ou dans une
configuration similaire.

Co-located Statement
To comply with FCC RF exposure compliance requirement, the antenna
used for this transmitter must not be co-located (within 20 cm) or operating
in conjunction with any other transmitter/antenna except those already
approved in this filling.
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Hotspot ISED Notice
When operating in hotspot mode, this device is restricted to indoor use
when operating in the 5150 - 5350 MHz frequency range.

En mode de connexion partagée (hotspot), l'utilisation de cet appareil doit
se faire exclusivement en extérieur lorsqu'il fonctionne dans la plage de
fréquences 5 150 - 5 350 MHz.

The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250 -
5350 MHz, 5470 - 5725 MHz and 5725 - 5850 MHz shall be such that the
equipment still complies with the Effective Isotropic Radiated Power (EIRP)
limit.

Le gain maximal d'antenne autorisé pour les appareils fonctionnant dans
les bandes de fréquences 5 250 - 5 350 MHz, 5 470 - 5 725 MHz et 5 725
- 5 850 MHz doit être tel que l’équipement respecte toujours la limite de
puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE).

UL Listed Products with GPS

Underwriters Laboratories Inc. (UL) has not tested the performance or
reliability of the Global Positioning System (GPS) hardware, operating
software, or other aspects of this product. UL has only tested for
fire, shock, or casualties as outlined in UL’s Standard(s) for Safety for
Information Technology Equipment. UL Certification does not cover
the performance or reliability of the GPS hardware and GPS operating
software. UL makes no representations, warranties, or certifications
whatsoever regarding the performance or reliability of any GPS related
functions of this product.

Marquage UL des produits équipés d'un GPS

Les tests menés par Underwriters Laboratories Inc. (UL) ne portent ni sur
les performances, ni sur la fiabilité du matériel et du logiciel d'exploitation
du GPS (Global Positioning System), ni sur tout autre aspect de ce
produit. UL a uniquement testé la résistance au feu, aux chocs et aux
sinistres, comme le définit la norme UL60950-1 relative à la sécurité des
matériels de traitement de l'information. La certification UL ne couvre ni les
performances, ni la fiabilité du matériel et du logiciel d'exploitation GPS.
UL ne formule aucune déclaration, ni ne délivre aucune garantie ni aucun
certificat concernant les performances et la fiabilité des fonctions GPS de
ce produit.
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⽇本
Class A ITE

この装置は、クラスA 情報技術装置です。この装置を家庭環境で使⽤すると 電波妨害を引き起こすことがあり ます。この場合には使⽤者が適切な対策を 講ずるよぅ要求されることがあります。 VCCI-A

Brasil
Este equipamento no tem direito  proteo ontra interfernia 
prejudiial e no pode ausar interfernia em sistemas devidamente 
autorizados.

中国
通过访问以下⽹址可下载当地语⾔⽀持的产品说明书 zebra.om/
support。

警告: 在⽣活环境中，该产品⼯作时可能会造成⽆线电⼲扰。
确认进⽹标贴和证书真伪可查询⽹址: tenaa.com.cn/。

如果配套使⽤外部电源适配器，请确保其已通过CCC 认证
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Евразийский Таможенный Союз (EAC)
Данный продукт соответствует требованиям знака EAC.

México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:
(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia
perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier
interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Este equipo ha sido diseñado para operar con las antenas que enseguida
se enlistan y para una ganancia máxima de antena de 6,7 dB. El uso
con este equipo de antenas no incluidas en esta lista o que tengan una
ganancia mayor que 6,7 dB quedan prohibidas. La impedancia requerida
de la antena es de 50 ohms.

Singapore
End-users are required to obtain a site licence from the Infocomm Media
Development Authority (“IMDA”) to operate RFID equipment in Singapore
such as Zebra fixed and mobile RFID readers. For further information on
this licensing requirement and the application process, end-users may
contact IMDA (Tel: 6211 0647).

한국
이기기는 업무용 환경에서 사용할 목적으로 적합성평가를 받은 기기로서 가정용환경에서 사용하는 경우 전파간섭의 우려가 있습니다 .

臺灣
低功率電波輻射性電機管理辦法
取得審驗證明之低功率射頻器材，⾮經核准，公司、商號或使⽤者均不得擅⾃ 變更頻率、加⼤功率或變更原設計之特性及功能。
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低功率射頻器材之使⽤不得影響⾶航安全及⼲擾合法通信；經發現有⼲擾
現象 時，應⽴即停⽤，並改善⾄無⼲擾時⽅得繼續使⽤。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材
須忍 受合法通信或⼯業、科學及醫療⽤電波輻射性電機設備之⼲擾。
應避免影響附近雷達系統之操作
公司資訊
台灣斑⾺科技股份有限公司 / 台北市信義區松⾼路9 號13 樓
限⽤物質含有情況標⽰聲明書
Türkiye

TÜRK WEEE Uyumluluk Beyanı

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

ประเทศไทย
เคร่ ื องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ น้ ี มคีวามสอดคล้ องตามข้ อก าหนดของ กทช .

เคร่ ื องวิทยุคมนาคมน้  ีมร ะีดับการแผ่ คล่ ื นแม่ เหล็กไฟฟ ้าสอดคล้ องตาม
มาตรฐานความปลอดภัยต่ อสุขภาพของมนุษย์ จากการใช้ เคร่ ืองวิทยุคมนาคมที่คณ
ะกรรม การกิจการ

โทรคมนาคมแห่ งชาติประกาศก าหนด

 United Kingdom

Statement of Compliance

Zebra hereby declares that this radio equipment is in compliance with
the Radio Equipment Regulations 2017 and the Restriction of the Use of
Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment
Regulations 2012.
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Any radio operation limitations within UK are identified in Appendix A of UK
Declaration of Conformity.

The full text of the UK Declaration of Conformities is available at:
zebra.com/doc.

UK Importer: Zebra Technologies Europe Limited

Address:

Dukes Meadow, Millboard Rd, Bourne End, Buckinghamshire, SL8 5XF

28

https://www.zebra.com/doc


www.zebra.com


	Servisne informacije
	O ovom korisničkom priručniku
	Značenja ikona
	Početak upotrebe
	Značajke
	FXR90 – dijelovi
	FXR90 – LED indikatori

	Montaža i komunikacija
	Raspakiravanje čitača
	Montiranje čitača u ravnini s površinom
	Savjeti za montažu

	VESA nosač
	Priključivanje antena čitača
	Komunikacija i napajanje
	Ethernet veza
	Ethernet: Napajanje preko vanjskog napajanja
	Ethernet: PoE ili PoE+ napajanje

	USB priključak
	Upravljački program Zebra USB RNDIS

	Priključak GPIO sučelja


	Regulatorne informacije
	Bluetooth® bežična tehnologija
	Regulatorne oznake
	Zdravstvene i sigurnosne preporuke
	Montiranje u vozilu
	Sigurnost na cesti

	Lokacije s ograničenjem upotrebe
	Sigurnost u bolnicama i zrakoplovima
	Medicinski uređaji
	Smjernice za izlaganje radijskoj frekvenciji

	Izvor napajanja
	Označavanje i Europski gospodarski prostor (EEA)
	United States and Canada Regulatory
	Radio Frequency Interference Notices
	Radio Frequency Interference Requirements – Canada
	RF Exposure Requirements - FCC and ISED
	Hotspot Mode
	Mobile Devices
	Remote and Standalone Antenna Configurations
	Co-located Statement
	Hotspot ISED Notice

	UL Listed Products with GPS
	Marquage UL des produits équipés d'un GPS

	日本
	Brasil
	中国
	Евразийский Таможенный Союз (EAC)
	México
	Singapore
	한국
	臺灣
	Türkiye
	ประเทศไทย
	United Kingdom



