
Xi4™/RXi4™ クイック ・ リ ファレンス ・ ガイ ド

このガイ ドは、 プ リ ンタの日常的な操作について説明したものです。 詳細について
は、 『ユーザー ・ ガイ ド』 を参照して ください。

プリンタのコンポーネン ト

図 1 に、プ リ ンタの用紙コンパート メン ト内にあるコンポーネン ト を示します。プリ
ンタ ・モデルおよびインス トール済みオプシ ョ ンによって、プ リ ンタの外観は多少異
なる場合があ り ます。プリ ンタの設定手順を続行する前に、 これらのコンポーネン ト
についてよ く把握してください。

図 1 • プリンタのコンポーネン ト

1 プラテン ・ ローラー 7 用紙サプライ  ガイ ド *
2 コン ト ロール ・ パネル 8 用紙サプライ ・ ハンガー *
3 印刷ヘッ ド ・ アセンブリ 9 用紙スピンドル *
4 印字ヘッ ド ・ オープン ・ レバー A 110Xi4/R110Xi4 200 dpi および 300 dpi

モデルで使用。

5 リ ボン巻き取り スピンドル B 110Xi4/R110Xi4 600 dpi モデルで使用。

6 リ ボン ・ サプライ ・ スピンドル C 他のすべての Xi4 モデルで使用。

* プリ ンタ ・ モデルによって決まる。 A、 B、 または C 参照。

5 6

1

43

2
7

8

7

8

9

A

B

C

© 2009 ZIH Corp. すべての製品名と製品番号は 
Zebra の商標であり、 Zebra および Zebra のロゴは  
ZIH Corp. の登録商標です。 All rights reserved.

P1008806-072
2009/12/15



コン ト ロール ・ パネル
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コン ト ロール ・ パネル

コン ト ロール パネル ( 図 2) は、プリ ンタ  の動作状態を示し、基本的な プリ ンタ  動作
を制御します。

図 2 • コン ト ロール ・ パネル
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1 POWER ( 電源 ) ラ イ ト プ リ ンタの電源がオンになる と点灯します。

2 PAUSE ( 一時停止 ) ラ イ ト プ リ ンタが一時停止している場合に点灯します。

3 ERROR ( エラー ) ライ ト プ リ ンタに注意を払う必要がある場合に点滅します。

4 DATA ( データ ) ラ イ ト プ リ ンタがデータの受信中になる と速く点滅します。

5 LCD プリ ンタ  の動作状態を示します。

6 PLUS ( プラス ) (+) パラ メータ値を変更します。一般的な使用法と して、値を
増加させたり、 スク ロールして 「はい」 を選択した り、 プ
リ ンタ ・ パスワードの入力時に値を変更します。

7 PREVIOUS ( 前へ ) セッ ト アップ・モードにおいて、LCD を前のパラ メータに
ス ク ロールします。 押したままにする と、 すばやく ス ク
ロールします。

8 MINUS ( マイナス ) (-) パラ メータ値を変更します。一般的な使用法と して、値を
減少させた り、 ス ク ロールして 「いいえ」 を選択した り、
プ リ ンタ ・パスワードの入力時にカーソル位置を変更しま
す。

9 SETUP/EXIT ( セッ トアップ / 終了 ) セッ ト アップ ・ モードの開始および終了を行います。

10 NEXT/SAVE ( 次へ / 保存 ) • セッ ト アップ ・ モードにおいて、 LCD を次のパラ メー
タにスクロールします。押したままにする と、すばやく
スク ロールします。

• セッ ト アップ・モードの終了時、設定とキャ リブレート
手順で行った変更を保存します。
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3コン ト ロール ・パネル
11 CALIBRATE ( キャリブレート ) 次の要素に対してプリ ンタをキャ リブレート します。

• 用紙の長さ

• 用紙のタイプ ( 連続用紙または非連続用紙 )
• 印字方式 ( ダイレク ト ・ サーマルまたは熱転写 )
• センサー値

12 PAUSE ( 一時停止 ) このボタンを押すと、プ リ ンタの動作が開始または停止さ
れます。

13 FEED ( フ ィード ) このボタンを押すたびに、プ リ ンタによって空白のラベル
が 1 つフ ィード されます。

14 キャンセル プ リ ンタが一時停止になる と印刷ジ ョ ブがキャンセルさ
れます。
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プリンタの使用準備

プ リ ンタのコンポーネン ト についてよ く把握したら、 プ リ ンタの使用準備を行いま
す。

プリンタを設定するには、 次の手順を実行します。

1. 以下の条件を満たすプリ ンタの位置を選択します。

• プリ ンタを保持するのに十分なサイズと強度のあるしっかり した平らな面で
あるこ と

• 換気に、 またプ リ ンタコンポーネン トやコネク タを扱うのに十分なスペース
があるこ と

• コードの抜き差しを容易に行える場所にある電源コンセン トの近くであるこ
と

2. 梱包から取り出してプリ ンタを点検します。 必要に応じて、 輸送中の損傷がある
場合は報告します。 詳細については、 『ユーザー ・ ガイ ド』 を参照して ください。

3. 事前に吟味しておいた場所にプリ ンタを置きます。

4. A/C 電源コードのメ ス側をプリ ンタ背面の Ａ /C 電源コネクタに接続します。

注意 • 用紙やリボンをセッ トする際には、 印字ヘッ ドやその他のプリンタ部品に接触する
可能性のある宝飾品類はすべて外して ください。

注意 • 印字ヘッ ド ・ アセンブリに触れる前に、 プリンタの金属フレームを触るか静電気除
去リスト ・ ス ト ラ ップとマッ ト を使用するなどして、 蓄積した静電気をすべて除去して く
ださい。
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5プリンタの使用準備
5. A/C 電源コードのオス側を適切な電源コンセン トに差し込みます。

6. 有効な接続を1つ以上を使ってプリ ンタをコンピュータに接続します。標準的な接
続図をこ こに示します。 ZebraNet 有線およびワイヤレス ・ プ リ ン ト ・ サーバ ・ オ
プシ ョ ン、 またはアプリ ケータ ・ ポートがご使用のプリ ンタにある場合もあ り ま
す。

シ リ アル ・ ポート

USB ポート

パラレル ・ ポート

115 V AC

230 V AC
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7. 用紙ドアを開きます。

8. プリ ンタに用紙をセッ ト します ( 「用紙のセッ ト 」 (9  ページ ) を参照 )。

9. 熱転写用紙に印刷する場合は、 プリ ンタに リボンをセッ ト します ( 「 リ ボンの装
着」 (16  ページ ) を参照 )。 感熱用紙ではリボンを使用しません。

10. プリ ンタをオン (I) にします。

プリ ンタが起動し、 セルフ ・ テス トが実行されます。 プリ ンタの印刷準備が完了
する と、 「ﾌﾟﾘﾝﾀ _ ﾚﾃﾞｨ」 と表示されます。
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7プリンタの使用準備
11. 用紙と リボンが正し くセッ ト されているこ とを確認するため、 プリ ンタ設定ラベ
ルを印刷します。

a. コン ト ロール・パネルの SETUP/EXIT ( セッ トアップ / 終了 ) ボタンを押します。

b. 以下にスクロールするまで、 PREVIOUS ( 前へ ) または NEXT ( 次へ ) ボタンを
押します。

1
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c. プラス (+) を押して 「発行」 を選択します。

用紙と リボンが正し くセッ ト されている場合は、 プリ ンタ設定ラベルが印刷
されます。 ラベル ・ サンプルをこ こに示します。

d. セッ ト アップ ・ モードを終了するには、 SETUP/EXIT ( セッ トアップ / 終了 ) ボ
タンを押し、 NEXT/SAVE ( 次へ / 保存 ) ボタンを押します。

12. プリンタ と コンピュータの接続をテス トするには、 ラベル・デザイン ・パッケージ
を使用してラベル ・ サンプルを作成してプ リ ン タに送信し ます。 Zebra では
ZebraDesigner Pro をお勧めします。このソフ ト ウェアを http://www.zebra.com/software 
からダウンロード してデモ ・ モードで操作すれば、 ラベル ・ サンプルを印刷でき
ます。

Xi4 RXi4
P1008806-072 Xi4™/RXi4™ クイック ・ リファレンス ・ ガイ ド 2009/12/15
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9用紙のセッ ト
用紙のセッ ト

切り取りモード  ( 図 3) でロール用紙をセッ トするには、この項の説明に従って操作し
てください。折り畳み用紙をセッ ト した り、別の印字モードでロール用紙をセッ トす
る方法については、 『ユーザー ・ ガイ ド』 を参照して ください。

図 3 • 切り取りモードの用紙経路

切り取りモードでロール用紙をセッ トするには、 次の手順を実行します。

1. 汚れたタグやラベル、 接着剤やテープで固定されたタグやラベルをすべて取り除
いて廃棄します。

注意 • 用紙やリボンをセッ トする際には、 印字ヘッ ドやその他のプリンタ部品に接触する
可能性のある宝飾品類はすべて外して ください。

タグ ・ ス ト ッ ク ラベル
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2. プリ ンタに用紙を挿入する際は、 プリ ンタ ・ モデルの指示に従ってください。

110Xi4/R110Xi4 600 dpi

 a. 用紙のロールを用紙サプライ ・ スピンドルに配置します。 ロールを一番奥まで
押します。

110Xi4/R110Xi4 200 dpi および 300 dpi 他の Xi4 モデル

 a. 用紙サプライ ・ ガイ ドを端まで引き出しま
す。

 a. 用紙サプライ ・ ガイ ドを引き出して降ろし
ます。

 b. 用紙のロールを用紙サプライ ・ ハンガーに
セッ ト します。 ロールを一番奥まで押しま
す。

 b. 用紙のロールを用紙サプライ ・ ハンガーに
セッ ト します。 ロールを一番奥まで押しま
す。
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11用紙のセッ ト
3.

 c. 用紙サプライ・ガイ ドをスライ ド させ、ロー
ルの端に触れるまで動かします。

 c. 用紙サプライ ・ ガイ ドを持ち上げます。

 d. 用紙サプライ・ガイ ドをスライ ド させ、ロー
ルの端に触れるまで動かします。

110Xi4/R110Xi4 200 dpi および 300 dpi 他の Xi4 モデル

注意 • 印刷ヘッ ドは高温になって火傷を引き起こす危険があります。 印字ヘッ ドが冷
却するまで時間をおいて ください。

印字ヘッ ド ・ オープン ・ レバー (1) を逆時計回りに回し、 印字ヘッ ド ・ アセンブ
リ を開きます｡

1
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4. 外側の用紙ガイ ド  (1) の底部にある蝶ネジ ( この角度からは見えません ) を緩めま
す。

5. 外側の用紙ガイ ド  (1) を完全に引き出します。

1

1
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13用紙のセッ ト
6. プリ ンタに用紙ダンサー ・ アセンブリ  (1) が装着されている場合には、 用紙ダン
サー・アセンブリのローラーの下に用紙を通します。すべてのプリ ンタにおいて、
用紙ガイ ド ・ ローラー (2) の下から上部用紙センサー (3) の下に用紙を通します。

7. 印字ヘッ ド ・アセンブリ  (1) の下を通り、 スナップ・プレート (2) の下からプラテ
ン ・ ローラー (3) の上を通過するまで用紙を前方向に押します。

重要 • 用紙が確実にこれらの部品の下を通るよ うにしてください。 用紙がこれら
の上を通る場合、用紙でリボンセンサーが遮られ、誤って 「ﾘﾎﾞﾝｶﾞ _ ｱﾘﾏｾﾝ」 と
い うエラーが表示されます。

2

3

1

1

3

2
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8. 内側の用紙ガイ ド  (1) に用紙を揃えます。外側の用紙ガイ ド  (2) を動かし、用紙の
端に軽く触れるよ うにします。

9. 外側の用紙ガイ ド  (1) の底部にある蝶ネジ ( この角度からは見えません ) を締めま
す。

1

2

1

P1008806-072 Xi4™/RXi4™ クイック ・ リファレンス ・ ガイ ド 2009/12/15



15用紙のセッ ト
10. 印字ヘッ ド ・ アセンブリ  (1) を押し下げ、印字ヘッ ド ・オープン ・ レバー (2) を固
定位置でロッ ク されるまで時計回りに回します。

12
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リボンの装着

熱転写ラベルに使用する リボンを装着するには、この項の説明に従って操作してくだ
さい。 ダイレク ト ・ サーマル ・ ラベルの場合は、 プ リ ンタ  に リボンを装着しないで
ください。 リボンのロールを交換する場合には、必ず使用済みリボンを リボン巻き取
り スピンドルから取り外してください ( 「使用済みリボンの取り外し」 (22  ページ ) 参
照 )。

リボンを装着するには、 次の手順を実行します。

1. リ ボン巻き取り スピンドルのノブの矢印 (1) を リボン巻き取り スピンドルの溝
(2) に合わせます。

2. リ ボン ・ サプライ ・ スピンドルの各セグメン ト を揃えます。

3. 先端部分を時計回りに引き出して リボンの位置を定めます。

注意 • 用紙やリボンをセッ トする際には、 印字ヘッ ドやその他のプリンタ部品に接触する
可能性のある宝飾品類はすべて外して ください。

重要 • 印字ヘッ ドの磨耗を防ぐため、 用紙よ り も広い幅のリボンを使用してくださ
い。 リボンは、 外側がコーティングされている必要があ り ます ( 詳細については、
『ユーザー ・ ガイ ド』 を参照して ください )。

12
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17リボンの装着
4. リ ボンを リボン ・ サプライ ・ スピンドルにセッ ト します。 ロールを一番奥まで押
します。

5. リ ボン引き出し部がある と、 リボンの装着と取り外しが容易になり ます。 リボン
の端部に紙などのリボン引き出し部が付いているかど うかに応じて、 次のよ うに
操作してください。

6.

リボン引き出し部 … 操作 …

あ り 次の手順に進みます。

なし  a. 用紙 ( ラベルと ライナー ) を長さ  150 ～ 305 mm (6 ～
12 インチ ) ほどを帯状にロールから切り取り ます。

 b. この帯状の用紙からラベルを剥がします。

 c. このラベル (1) を使用して、 リボンの端 (2) を帯状の
用紙 (3) に付けます。 この帯状の用紙がリボンの引き
出し部になり ます。

23 1

注意 • 印刷ヘッ ドは高温になって火傷を引き起こす危険があります。 印字ヘッ ドが冷
却するまで時間をおいて ください。

印字ヘッ ド ・ オープン ・ レバー (1) を逆時計回りに回し、 印字ヘッ ド ・ アセンブ
リ を開きます｡

1
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7. リ ボン・ダンサー・アセンブリ付きのプリ ンタでは、リボン経路が少し異なり ます。

プリ ンタに リボン ・ ダンサー ・ アセンブリがあるかど うかに応じて、 次のよ うに
操作してください。

リボン ・ ダンサーなし リボン ・ ダンサー付き

リボン ・ ダンサー 操作 ...

なし リボンは、用紙ダンサー・アセンブ リ  (1) の上を通って リボン ・
ガイ ド ・ ローラー (2) の下を通します。

2 1
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19リボンの装着
8. 印字ヘッ ド ・ アセンブリ  (1) の下を通り、 スナップ ・プレート (2) の上からプラテ
ン ・ ローラー (3) の上を通過するまでリボン引き出し部を前方向に押します。

あ り  a. リ ボン ・ ダンサーに リ ボンを通します。 リ ボンは、 上
部ローラー (1) の下から下部ローラー (2) の上を通る
必要があ り ます。

 b. リ ボン・ガイ ド・ローラー (3) の下にリボンを通します。

リボン ・ ダンサー 操作 ...

3

2 1

1

3

2
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9. リ ボン引き出し部を上部リボン ・ ローラー (1) の上から リボン巻き取り スピンド
ル (2) の方向に通します。

10. リ ボン引き出し部と後に続く リボンを リボン巻き取り スピンドルに逆時計回りに
巻きつけます。

11. スピンドルを逆時計方向に何回か回して リボンを巻きつけ、 たるみを取り ます。

21
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21リボンの装着
12. 印字ヘッ ド ・ アセンブリ  (1) を押し下げ、印字ヘッ ド ・オープン ・ レバー (2) を固
定位置でロッ ク されるまで時計回りに回します。

12
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使用済みリボンの取り外し

リ ボンのロールを交換する場合には、必ずリボン巻き取り スピンドルから使用済みリ
ボンを取り外して ください。

使用済みのリボンを取り外すには、 次の手順を実行します。

1. リ ボンの残りの有無に応じて、 次のよ うに操作します。

2. リ ボン巻き取り スピンドルを押さえながら、 リボン ・ リ リース ・ ノブを時計方向
に、 止まるまで回します。

リボン ・ リ リース ・ バーが下がり、 スピンドルによって押さえられていた使用済
みリボンがゆるみます。

3. 使用済みリボンを リボン巻き取り スピンドルからスライ ド させて取り出し、 廃棄
します。

リボンの跡 操作

なし 次の手順に進みます。

あ り リ ボン巻き取り スピン ドルの手前で リ ボンを切り離しま
す。
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