
ET5X

Расширенная задняя 
панель

Руководство по установке
Установка Нормативная информация
Данное руководство относится к номерам моделей ZBK-ET5X-10RH1, 
ZBK-ET5X-10SCN, ZBK-ET5X-8RH1 и ZBK-ET5X-8SCN.
Все устройства Zebra соответствуют нормам и стандартам, принятым в 
странах, где они продаются, и имеют соответствующую маркировку.
Документы, переведенные на другие языки, доступны по адресу 
http://www.zebra.com/support.
Любые изменения или модификации оборудования Zebra, не одобренные 
непосредственно компанией Zebra, могут привести к лишению прав на 
эксплуатацию данного оборудования.
Для использования только с мобильными компьютерами и аккумуляторами, 
одобренными компанией Zebra и сертифицированными лабораторией UL.

Рекомендации по охране здоровья и 
безопасности
Рекомендации по эргономике

• Сократите или полностью исключите повторяющиеся движения.
• Сохраняйте естественное положение тела.
• Сократите или полностью исключите применение излишних физических 

усилий.
• Обеспечьте удобный доступ к часто используемым предметам.
• Выполняйте рабочие задания на соответствующей высоте.
• Сократите или полностью исключите вибрацию.
• Сократите или полностью исключите механическое давление.
• Обеспечьте возможность регулирования рабочего места.
• Обеспечьте наличие достаточного свободного пространства для работы.
• Обеспечьте надлежащие рабочие условия.
• Оптимизируйте производственные операции.

1
Снимите крышку аккумулятора и отложите ее.

Резиновый 
уплотнитель

2
Извлеките резиновый уплотнитель (только для 
конфигурации 8").

3

Конфигурация 8"

Совместите расширенную заднюю панель с устройством. 
Убедитесь, что крышка разъема модуля питания 
совмещена с нижней частью устройства, а разъем 
интерфейса расширенной задней панели совмещен с 
разъемом интерфейса устройства.

Разъем 
интерфейса

Крышка разъема 
модуля питания

Конфигурация 10"

Разъем 
интерфейса

Крышка разъема 
модуля питания

4

Винты (4)

Закрепите расширенную заднюю панель на устройстве 
с помощью четырех винтов и отвертки T6 Torx. Затяните 
винты моментом 14 Н см.

ВНИМАНИЕ В целях предотвращения и минимизации риска 
повреждений и травм вследствие использования 
оборудования следуйте рекомендациям, приведенным 
ниже. Во избежание производственных травм обратитесь 
к руководителю службы техники безопасности вашего 
предприятия и убедитесь в том, что вы соблюдаете 
соответствующие правила техники безопасности.



Компания Zebra оставляет за собой право вносить изменения в любое 
изделие с целью повышения его надежности, расширения функциональных 
возможностей или улучшения конструкции. Компания Zebra не несет 
ответственности, прямо или косвенно связанной с использованием любого 
изделия, схемы или приложения, описанного в настоящем документе. 
Пользователю не предоставляется ни по праву, вытекающему из патента, ни 
по самому патенту каких-либо лицензий, прямых, подразумеваемых, 
возникающих в силу конклюдентных действий патентообладателя или иным 
образом покрывающих или относящихся к  любым  комбинациям,  системе, 
 аппарату,  механизму,   материалу, методу или процессу, где могут 
использоваться изделия компании. Подразумеваемая лицензия действует 
только в отношении оборудования, схем и подсистем, содержащихся в 
изделиях компании Zebra.

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, U.S.A.

Zebra и стилизованное изображение головы зебры являются 
товарными знаками ZIH Corp., зарегистрированными во многих 
юрисдикциях по всему миру. Все прочие товарные знаки являются 
собственностью соответствующих владельцев.
© 2016 Symbol Technologies LLC, дочерняя компания Zebra 
Technologies Corporation. Все права защищены.

MN002641A04RU Ред. A, декабрь 2016 г.
Лазерные устройства
В лазерных сканерах класса 2 используются светодиоды малой мощности. 
При работе в условиях яркого освещения, например солнечного света, 
пользователь должен избегать прямого попадания светового луча 
индикатора в глаза. Случаи причинения вреда кратковременным 
воздействием лазера класса 2 неизвестны.
Для соответствия международным стандартам и стандартам США требуется 
выполнение следующих положений.

Маркировка сканеров

1. ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — НЕ СМОТРИТЕ ПРЯМО НА ЛУЧ. 
ЛАЗЕРНОЕ УСТРОЙСТВО КЛАССА 2.

2. ВНИМАНИЕ — ПРИ ОТКРЫТИИ ОТ УСТРОЙСТВА ИСХОДИТ 
ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ КЛАССА 2. НЕ СМОТРИТЕ ПРЯМО НА ЛУЧ.

3. УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ 21 CFR1040.10 И 
1040.11, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОТСТУПЛЕНИЙ СОГЛАСНО 
ПРИМЕЧАНИЮ О ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВАХ № 50 ОТ 24 ИЮНЯ 2007 
ГОДА И IEC/EN 60825-1:2007. УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ 
СТАНДАРТУ IEC/EN 60825-1:2014.

Светодиодные устройства
Классифицируются как «ГРУППА БЕЗ РИСКА» в соответствии со 
стандартами IEC 62471:2006 и EN 62471:2008.
Время пульсации: постоянно.

Блок питания
Используйте ТОЛЬКО одобренные компанией Zebra и сертифицированные 
UL ITE (IEC/EN 60950-1, LPS) блоки питания класса 2 со следующими 
характеристиками. Выходное напряжение 12,0 В пост. тока, 5,0 A, с 
максимально допустимой рабочей температурой окружающей среды не 
менее 40°C. 
При использовании другого блока питания любые заявления о соответствии 
техническим условиям являются недействительными; использование таких 
блоков питания может быть опасным.

Положение о соответствии стандартам
Компания Zebra настоящим заявляет, что данное изделие удовлетворяет 
всем требованиям действующих директив: 2004/108/EC, 2006/95/EC и 
2011/65/EU. Декларация о соответствии стандартам доступна по адресу 
http://www.zebra.com/doc.

Добровольный контрольный совет по 
помехам (VCCI) (Япония)

Предупреждающее сообщение для 
информационного оборудования класса B 
(Корея)

.

Положение о соответствии WEEE (ТУРЦИЯ)
EEE Yönetmeliğine Uygundur

Гарантия
С полным текстом гарантийного обязательства на оборудование можно 
ознакомиться по адресу http://www.zebra.com/warranty.

Информация по обслуживанию
При возникновении проблем с использованием оборудования обратитесь в 
службу технической или системной поддержки вашего предприятия. При 
возникновении неполадок оборудования специалисты этих служб обратятся 
в центр поддержки клиентов по адресу http://www.zebra.com/support.
Последняя версия этого руководства доступна по адресу 
http://www.zebra.com/support.

ВНИМАНИЕ Использование элементов управления и выполнение 
настроек и операций, отличных от указанных в данном 
документе, может привести к опасному воздействию 
света лазера.

LASER LIGHT - DO NOT STARE INTO BEAM.
CLASS 2 LASER PRODUCT. 
LASERLICHT - NICHT IN DEN STRAHL 
BLICKEN. LASER KLASSE 2.
LUMIÈRE LASER - NE PAS REGARDER 
DANS LE FAISCEAU. APPAREIL À LASER
DE CLASSE 2     630-680nm, 1mW

1

2

3
Маркировка и Европейское 
экономическое пространство 
(ЕЭП)

Утилизация электрического и 
электронного оборудования (WEEE)
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