
ET5X 4 槽仅充电通讯座安装指南
部件

插件安装
将插件插入未装配耐用型框架的 ET5X 平板电脑的插槽中。

导槽安装
通讯座随附有四个 8 英寸平板电脑导槽和四个 10 英寸平板电脑
导槽。为平板电脑安装相应的导槽。

1. 将导槽上的两个卡舌与通讯座中的两个插槽对齐。

2. 将导槽向下安装到底座上，然后旋转导槽，直至卡入通讯
座中。

插件（4 个）

8 英寸平板电脑
导槽（4 个）

10 英寸平板电脑
导槽（4 个）

通讯座

导槽卡舌
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电池充电器安装
按照以下步骤，将选配的 4 槽电池充电器安装到通讯座上：

1. 将充电器底部的安装孔与通讯座上的四个螺柱对齐。

2. 将充电器安装到通讯座上，然后朝通讯座的前端滑动。

电源设置
显示示意图含选配充电器。

将平板电脑插入插槽
未配有耐用型框架的 ET5X
1. 将插件安装至插槽。

2. 将平板电脑底部的两个校准孔与插槽中的两条定位引脚
对齐。

3. 将 ET5X 向下安装至插槽，使屏幕背对电池充电器。

注意：插槽和插件的肋纹可确保平板电脑的插入方向正确无误。

配有耐用型框架的 ET5X
1. 如果合适，请将插件从插槽中移除。

2. 将 ET5X 滑入插槽，使其触碰到导槽。

3. 将 ET5X 向下安装至插槽，使屏幕背对电池充电器。
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