
ET5X

Expansão Traseira

Guia de Instalação
Instalação Regulamentações
Este guia se aplica aos seguintes Números de Modelos: ZBK-ET5X-10RH1, 
ZBK-ET5X-10SCN, ZBK-ET5X-8RH1 e ZBK-ET5X-8SCN.
Todos os dispositivos da Zebra são projetados para atender às normas e aos 
regulamentos dos locais onde serão vendidos e são etiquetados como requerido.
Traduções no idioma local estão disponíveis no site: 
http://www.zebra.com/support.
Quaisquer alterações ou modificações em equipamentos da Zebra que não 
sejam expressamente aprovadas pela Zebra poderão invalidar a autoridade 
do usuário para operar esses equipamentos.
Para uso somente com computadores móveis aprovados pela Zebra e 
listados pela UL, e pacotes de baterias aprovados pela Zebra e 
listados/reconhecidos pela UL.

Recomendações de Saúde e Segurança
Recomendações Ergonômicas

• Reduza ou elimine os movimentos repetitivos
• Mantenha uma postura neutra
• Reduza ou elimine o excesso de força
• Mantenha os objetos de uso frequente a uma distância confortável
• Faça as tarefas em alturas corretas
• Reduza ou elimine a vibração
• Reduza ou elimine a pressão direta
• Disponibilize estações de trabalho ajustáveis
• Disponibilize espaços adequados
• Disponibilize um ambiente de trabalho adequado
• Melhore os procedimentos de trabalho

2
Remova a tampa da bateria e guarde-a em um local 
seguro.

1

Gaxeta de Borracha

3
Apenas na versão 8", remova a gaxeta de borracha.

4

Configuração 8"

Alinhe a expansão traseira com o dispositivo. Certifique-se de 
que a tampa do slot do power pack está alinhada com a parte 
inferior do dispositivo e que o conector da interface na 
expansão traseira se alinha com o conector de interface no 
dispositivo.

Conector de 
Interface

Tampa do Slot do 
Power Pack

Configuração 10"

Conector de 
Interface

Tampa do Slot do 
Power Pack
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Parafusos (4)

Usando uma chave de fenda T6 Torx, fixe a expansão 
traseira no dispositivo usando os quatro parafusos. Aperte 
até 14 n-cm.

ATENÇÃO Para evitar ou minimizar possíveis riscos de lesão 
ergonômica, siga as recomendações abaixo. Consulte a 
Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA) 
local para garantir que você esteja cumprindo os 
programas de segurança de sua empresa a fim de evitar 
lesões entre os funcionários.



A Zebra reserva o direito de fazer alterações em qualquer produto para 
melhorar a confiabilidade, as funções ou o design. A Zebra não assume 
qualquer responsabilidade pelo produto decorrente de (ou relacionado à) 
aplicação ou uso de quaisquer produtos, circuitos ou aplicativos descritos 
aqui. Nenhuma licença é concedida, de forma expressa ou implícita, por 
preclusão consumativa ou de qualquer outro modo sob direito de patente ou 
patente, envolvendo ou estando relacionada a  qualquer  combinação, 
 sistema,  equipamento,  máquina,   material, método ou processo nos quais 
os produtos possam ser usados. Há uma licença implícita somente para 
equipamentos, circuitos e subsistemas contidos nos produtos da Zebra.

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, U.S.A.

©2017 ZIH Corp e/ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados. 
ZEBRA e a cabeça estilizada da Zebra são marcas comerciais da ZIH 
Corp., registradas em várias jurisdições por todo o mundo. Todas as 
demais marcas registradas são de propriedade de seus respectivos 
proprietários.
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Dispositivos a Laser
Os leitores a laser Classe 2 usam diodo de luz visível de baixa potência. 
Da mesma forma que acontece com qualquer fonte de luz muito brilhante, 
como o sol, o usuário deve evitar olhar diretamente para o feixe de luz. 
A exposição momentânea ao laser de Classe 2 não é considerada 
prejudicial.
A declaração a seguir é obrigatória para que se cumpram os regulamentos 
internacionais e dos EUA.

Etiquetagem do Leitor

1. LUZ DO LASER - NÃO FIXE O OLHAR NO FEIXE DE LUZ. 
PRODUTO LASER CLASSE 2 LASER

2. CUIDADO - LASER/LUZ DE LED CLASSE 2 QUANDO ABERTO. 
NÃO FIXE O OLHAR NO FEIXE.

3. EM CONFORMIDADE COM 21 CFR1040.10 E 1040.11, EXCETO AS 
VARIAÇÕES, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO LASER 
Nº 50, DE 24 DE JUNHO DE 2007 E IEC/EN 60825-1:2007. 
EM CONFORMIDADE COM IEC/EN 60825-1:2014.

Dispositivos LED
Classificado como "GRUPO ISENTO DE RISCO" de acordo com o IEC 
62471:2006 e o EN 62471:2008.
Duração do pulso: CW.

Fonte de Alimentação
Use SOMENTE uma fonte de alimentação ITE (IEC/EN 60950-1, LPS) 
Classe 2 RELACIONADA PELA UL e aprovada pela Zebra com 
classificações elétricas: Saída de 12,0 VCC,5,0 A, com uma temperatura 
ambiente máxima de 40 °C. O uso de uma fonte de alimentação alternativa 
invalidará todas as aprovações dadas a esta unidade e poderá ser 
perigoso.

Declaração de Conformidade
A Zebra declara por meio deste que este dispositivo está em conformidade 
com as exigências essenciais e com outras cláusulas relevantes da Diretiva 
2004/108/EC, 2006/95/EC e 2011/65/EU. Uma Declaração de 
Conformidade pode ser obtida no site http://www.zebra.com/doc.

Japão - VCCI (Voluntary Control Council for 
Interference, Conselho de Controle Voluntário 
sobre Interferências)
Classe B ITE

Declaração para a Classe B ITE - Coreia

China

União Alfandegária Euroasiática

.

Ucrânia

Declaração de Conformidade da WEEE TURCA
EEE Yönetmeliğine Uygundur

Garantia
Para ler a declaração completa da garantia de produtos de hardware, 
acesse: http://www.zebra.com/warranty.

Informações Sobre Assistência Técnica
Caso haja problemas no equipamento, entre em contato com o Suporte 
Técnico/de Sistemas em sua instalação. Se houver algum problema com o 
equipamento, eles entrarão em contato com o Atendimento ao Cliente em: 
http://www.zebra.com/support.
Para obter a última versão deste guia, acesse: 
http://www.zebra.com/support.

ATENÇÃO O uso de controles e ajustes ou a execução de 
procedimentos diferentes daqueles aqui especificados 
podem resultar em exposição prejudicial à radiação 
laser.

LASER LIGHT - DO NOT STARE INTO BEAM.
CLASS 2 LASER PRODUCT. 
LASERLICHT - NICHT IN DEN STRAHL 
BLICKEN. LASER KLASSE 2.
LUMIÈRE LASER - NE PAS REGARDER 
DANS LE FAISCEAU. APPAREIL À LASER
DE CLASSE 2     630-680nm, 1mW

1

2

3

Marca CE e Área Econômica 
Europeia (EEA)

Descarte de Equipamentos 
Eletroeletrônicos (WEEE)
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