
ET5X

Retro dell'espansione

Guida all'installazione
Installazione Normative
La presente guida si riferisce ai seguenti numeri di modello: ZBK-ET5X-
10RH1, ZBK-ET5X-10SCN, ZBK-ET5X-8RH1 e ZBK-ET5X-8SCN.
Tutti i dispositivi Zebra sono progettati in conformità ai regolamenti e alle 
normative dei Paesi in cui vengono commercializzati e riportano etichette a 
norma di legge.
Le traduzioni nelle lingue locali sono disponibili nel sito Web 
http://www.zebra.com/support.
Eventuali modifiche o cambiamenti apportati ad apparecchiature Zebra e 
non espressamente approvati da Zebra possono invalidare il diritto 
dell'utente a utilizzare tali apparecchiature.
Da utilizzare esclusivamente con computer portatili approvati da Zebra e 
con certificazione UL Listed e con batterie approvate da Zebra e con 
certificazione UL Listed/Recognized.

Consigli utili in materia di salute e sicurezza
Raccomandazioni per una postura corretta

• Ridurre o evitare i movimenti ripetitivi
• Mantenere una postura adeguata
• Ridurre o evitare gli sforzi eccessivi
• Tenere a portata di mano gli oggetti utilizzati di frequente
• Svolgere attività a un'altezza adeguata
• Ridurre o eliminare eventuali vibrazioni
• Ridurre o eliminare pressioni dirette
• Disporre di workstation regolabili
• Disporre di sufficiente spazio libero
• Disporre di un ambiente di lavoro adeguato
• Migliorare le procedure di lavoro

2
Rimuovere il coperchio della batteria e conservarlo in un 
luogo sicuro.

1

Guarnizione in gomma

3
Solo sulla versione da 8", rimuovere la guarnizione in 
gomma.
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Configurazione 
da 8"

Allineare il retro dell'espansione al dispositivo. Assicurarsi che 
il coperchio dello slot dell'alimentatore sia allineato alla parte 
inferiore del dispositivo e che il connettore di interfaccia sul 
retro dell'espansione sia allineato al connettore di interfaccia 
sul dispositivo.

Connettore di 
interfaccia

Coperchio dello slot 
dell'alimentatore

Configurazione 
da 10"

Connettore di 
interfaccia

Coperchio dello slot 
dell'alimentatore
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Viti (4)

Utilizzando un cacciavite T6 Torx, fissare il retro 
dell'espansione al dispositivo utilizzando quattro viti. 
Fissare a 14 n-cm.

AVVERTENZA Per evitare o ridurre al minimo il rischio di danni dovuti a 
una postura scorretta, attenersi ai consigli forniti di 
seguito. Il responsabile della salute e della sicurezza 
sul lavoro può fornire indicazioni utili sul rispetto dei 
programmi di sicurezza aziendali a tutela della salute 
del personale.



Zebra si riserva il diritto di apportare modifiche a qualsiasi prodotto per 
migliorarne l'affidabilità, il funzionamento o il design. Zebra non si assume 
alcuna responsabilità derivante da o collegata all'applicazione o utilizzo di 
qualsiasi prodotto, circuito o applicazione descritti nel presente documento. 
Non viene concessa alcuna licenza espressa o implicita, preclusiva o ai 
sensi di diritti di brevetto o di brevetto, che copra o sia in relazione a 
 eventuali  combinazioni,  sistemi,  apparecchiature,  macchine,   materiali, 
metodi o processi in cui potrebbero essere utilizzati i prodotti. Una licenza 
implicita è concessa a copertura soltanto di apparecchiature, circuiti e 
sottosistemi contenuti nei prodotti Zebra.

Zebra Technologies Corporation
Lincolnshire, IL, U.S.A.

© 2017 ZIH Corp e/o affiliate. Tutti i diritti riservati. ZEBRA e il logo 
della testa di zebra stilizzata sono marchi di ZIH Corp., registrati in 
molte giurisdizioni in tutto il mondo. Tutti gli altri marchi appartengono 
ai rispettivi proprietari.
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Dispositivi laser
Gli scanner laser di classe 2 utilizzano un diodo a luce visibile di bassa 
potenza. Come nel caso di tutte le sorgenti di luce intensa (ad esempio il 
sole), evitare di fissare direttamente il raggio luminoso. L'esposizione 
temporanea a laser di classe 2 non viene ritenuta dannosa.
La seguente dichiarazione è richiesta per il rispetto delle normative 
statunitensi e internazionali:

Etichette dello scanner

1. LUCE LASER - NON FISSARE IL RAGGIO. PRODOTTO CON LASER 
DI CLASSE 2.

2. AVVERTENZA: UNA VOLTA APERTO IL PRODOTTO, VIENE 
EMESSA UNA LUCE LASER DI CLASSE 2. NON FISSARE IL 
RAGGIO.

3. CONFORME ALLE NORMATIVE 21 CFR1040.10 E 1040.11, FATTA 
ECCEZIONE PER LE DEROGHE PREVISTE DALLE NORMATIVE 
LASER N. 50, DEL 24 GIUGNO 2007 E IEC/EN 60825-1:2007. 
CONFORME A IEC/EN 60825-1:2014.

Dispositivi LED
Classificato come "EXEMPT RISK GROUP" (GRUPPO DI RISCHIO 
ESENTE) in base alle norme IEC 62471:2006 ed EN 62471:2008.
Durata impulso: CW.

Alimentatore
Utilizzare SOLO un alimentatore UL LISTED ITE approvato da Zebra (IEC/
EN 60950-1, LPS) Classe 2, con le seguenti specifiche elettriche: uscita 12 
VCC, 5 A, temperatura ambiente massima di almeno 40 °C. L'utilizzo di un 
altro tipo di alimentatore può risultare pericoloso e renderebbe nulla 
qualsiasi approvazione assegnata a questa unità.

Dichiarazione di conformità
Con la presente, Zebra dichiara che il dispositivo è conforme ai requisiti 
fondamentali e alle relative disposizioni delle Direttive 2004/108/EC, 
2006/95/EC e 2011/65/EU. La dichiarazione di conformità è disponibile 
all'indirizzo http://www.zebra.com/doc.

Giappone (VCCI) - Consiglio di Controllo 
Volontario per l'Interferenza
Classe B ITE

Dichiarazione di avvertenza di Classe B ITE 
(Corea)

Cina

Unione doganale eurasiatica

.

Ucraina

Dichiarazione di conformità RAEE (TURCO)
EEE Yönetmeliğine Uygundur

Garanzia
Per consultare il testo completo del certificato di garanzia dei prodotti 
hardware, visitare la pagina Web all'indirizzo http://www.zebra.com/warranty.

Informazioni sull'assistenza
In caso di problemi con l'utilizzo dell'apparecchiatura, contattare il servizio di 
assistenza ai sistemi o di assistenza tecnica aziendale. In caso di problemi 
con l'apparecchiatura, il servizio contatterà a sua volta il centro di assistenza 
clienti all'indirizzo http://www.zebra.com/support.
Per la versione più recente di questa guida, visitare la pagina Web 
all'indirizzo http://www.zebra.com/support.

AVVERTENZA L'utilizzo dei comandi, l'introduzione di modifiche e 
l'esecuzione di procedure diversi da quanto specificato 
nel presente documento possono determinare 
un'esposizione pericolosa ai raggi laser.

LASER LIGHT - DO NOT STARE INTO BEAM.
CLASS 2 LASER PRODUCT. 
LASERLICHT - NICHT IN DEN STRAHL 
BLICKEN. LASER KLASSE 2.
LUMIÈRE LASER - NE PAS REGARDER 
DANS LE FAISCEAU. APPAREIL À LASER
DE CLASSE 2     630-680nm, 1mW

1

2

3

Marcatura e Spazio Economico 
Europeo (SEE)

RAEE (Rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche)
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