
ET80/ET85 供电 / 车载 /
办公室用底座快速入门指南
请仅与 ET80 和 ET85 搭配使用。

布线
使用指示的束线带槽口进行布线，以防止键盘手柄产生干扰。

墙面安装
如图所示，使用以下底座未随附的材料将 ET80/ET85 仅限供电
的底座或车载底座安装到墙上。 
• 后支座 — 最小厚度为 6 毫米 （1/4 英寸）。这可以使摇杆

完全打开。
• 前垫圈 — 最小外径为 15 毫米 （5/8 英寸）。
• 螺钉 — #8 x 3 英寸十字盘头木螺钉。
• 孔型 — 四个直径为 5.6 mm 的孔，按照 100 mm x 100 mm 

间隔排列。

仅供电的底座
CRD-ET8X-PWRDK1-01

仅为平板电脑充电。 
随附四个 10-32 螺母、四颗螺钉、
四个垫圈和两个扳手。
支持 VESA 100 毫米 x 100 毫米、
100 毫米 x 50 毫米和 75 毫米 x 
75 毫米。
不随附支架。

车载底座
CRD-ET8X-VEHDK1-01

为平板电脑充电，支持 USB 通信和以
太网通信。
随附四个 10-32 螺母、四颗螺钉、
四个垫圈和两个扳手。
支持 VESA 100 毫米 x 100 毫米、
100 毫米 x 50 毫米和 75 毫米 x 
75 毫米。
不随附支架。

办公室用底座
CRD-ET8X-OFFDK1-01

为平板电脑充电，支持 USB 通信、
以太网通信，提供 HDMI 端口。 
随附两个扳手和支架。

工作温度
办公室用底座，交流适配
器，9 端口 PEM

-20 °C 到 40 °C （-4 °F 到 104 °F）

工作温度
车载底座，7 端口 PEM

-20 °C 到 60 °C （-4 °F 到 150 °F）

1 端口扩展器

2 直流输入 12-14 VDC

3 束线带槽口
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插入平板电脑
1. 如果以前安装过，请确保键盘和手柄均已关闭。

2. 将平板电脑底部插入底座底部 (1)，使平板电脑上的充电
触点与底座上的接线插脚对齐。

3. 将平板电脑顶部朝着底座顶部方向旋转 (2)。

4. 用拇指将平板电脑推入底座，然后向下推动摇杆以固定
平板电脑。
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