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Dichiarazione sui diritti di proprietà

Questo manuale contiene informazioni proprietarie di Zebra Technologies Corporation e delle sue società
affiliate ("Zebra Technologies"). Il manuale è destinato esclusivamente a fornire informazioni e a essere
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Introduzione
Introduzione

Questo documento descrive l'installazione del portale RFID per montaggio a parete Zebra.

Questa installazione deve essere eseguita solo da un tecnico qualificato per l'installazione di questa
apparecchiatura hardware.

Leggere attentamente le presenti istruzioni prima di eseguire l'installazione.

Utensili comunemente richiesti
In questo argomento sono elencati gli utensili comunemente richiesti per l'installazione.

• Matita o altro strumento per contrassegno

• Taglierino

• Cesoie

• Metro a nastro

• Livella

• Trapano

• Punta per cartongesso da 1/4"

• Avvitatore a percussione

• Cacciavite Phillips/piatto

• Fascette serracavi

• Aspirapolvere

Materiale metallico incluso
In questo argomento viene elencato il materiale metallico incluso.

• Viti e tasselli per cartongesso n. 8
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Installazione
Installazione

Questo argomento descrive come installare il portale RFID per montaggio a parete

Installazione del pannello
Decidere la posizione di montaggio.

• Posizionare la parte inferiore dell'alloggiamento per il montaggio a parete ad almeno 45 cm dal
pavimento e 30 cm dall'apertura o dal telaio della porta.
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Installazione

• Non montare il pannello sul lato su cui si trova la cerniera della porta per evitare di causare danni
all'antenna o all'alloggiamento in caso di urti alla porta.

• Non montare il pannello vicino a porte metalliche poiché potrebbe impedire la lettura delle etichette.

• Assicurarsi che la superficie di montaggio sia piatta.

1. Utilizzare una livella per posizionare il pannello sulla parete e contrassegnare i quattro fori di montaggio
sulla parete.

2. Rimuovere il pannello e praticare i quattro fori di montaggio con un trapano e una punta n. 8.

3. Inserire i tasselli per cartongesso n. 8 nei fori finché non sono a filo con la superficie della parete.

4. Posizionare il pannello sulla parete e allinearlo con i tasselli.

5. Fissare il pannello alla parete utilizzando i quattro viti tasselli per cartongesso n. 8. Assicurarsi che il
pannello rimanga a livello durante questo processo
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Installazione

6. Collegare i cavi PoE (Power-over-Ethernet) e i cavi coassiali nelle rispettive porte (cavi non inclusi).

Installazione del cavo coassiale
Questo argomento descrive l'instradamento di base del cavo coassiale (se necessario).

I cavi coassiali devono essere ordinati separatamente in base ai requisiti di installazione per
l'interconnessione di due pannelli.

È possibile instradare i cavi esternamente o internamente se la preparazione della struttura viene eseguita
prima dell'installazione dei pannelli.

1. Collegare i cavi coassiali al pannello principale.

2. Instradare i cavi in modo che non interferiscano con il passaggio di persone o con le attrezzature.

3. Collegare i cavi coassiali al pannello secondario.

4. Se necessario, legare insieme i cavi.
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Manutenzione
Manutenzione

Questo argomento descrive come eseguire la pulizia dopo l'installazione.

Pulizia del sito
Questo argomento descrive i requisiti generali di pulizia.

• Rimuovere il materiale e le fascette di imballaggio, gli strumenti e gli utensili utilizzati per l'installazione.

• Assicurarsi di rimuovere la polvere o i residue eventualmente creati durante l'installazione.

8



www.zebra.com


	Sommario
	Introduzione
	Utensili comunemente richiesti
	Materiale metallico incluso

	Installazione
	Installazione del pannello
	Installazione del cavo coassiale

	Manutenzione
	Pulizia del sito


